
Pistola
hidrolimpiadora LXT®

DHW180Z
18V • 24 bar
Pistola hidrolimpiadora LXT® para tareas de lavado ligeras
en obras y para uso doméstico.

Pistola hidrolimpiadora LXT® ligera y fácil de
manejar. Con una presión de descarga de 2,4 MPa,
es adecuada para trabajos ligeros de eliminación de
barro y lavado de artículos de uso diario, coches,
bicicletas, etc. La hidrolimpiadora tiene dos modos
de potencia, alta y baja, una boquilla 5 en 1 y una
manguera autocebante.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión nominal de la batería 18 V
Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH /
Li-ion)

Li-ion

Temperatura máxima del agua 40 °C
Altura de aspiración máx. 2 m
Presión máxima 24 bar
Presión de funcionamiento 8 - 24 bar
Presión máxima de entrada 5 bar
Batería de uso continuo de 18V / 3,0
Ah

18 / 50 min

Batería de uso continuo de 18 V / 5,0
Ah

30 / 83 min

Peso neto del producto 2,0 kg
Peso de la herramienta con batería 2,3 - 2,7 kg
Dimensiones de producto (L x W x H) 419 - 888 x 99 x

239 mm
Manguera de presión, longitud 6 m
Caudal máxima 5,3 L/min

Código EAN 0197050006370

Link a página de producto - www.makita.es

BENEFICIOS DE USUARIO

• Tecnología de protección extrema (XPT) diseñada
para ofrecer una mayor resistencia al polvo y al agua
en las duras condiciones del lugar de trabajo.
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PRODUCTOS RELACIONADOS
ACCESORIOS EN EQUIPO BÁSICO

LX00000004
Adaptador de depósito DHW180

LX00000049
Tubo de extensión

LX00000050
Ensamblaje de la boquilla del inyector

LX00000056
Filtro de manguera DHW180

LX00000059
Pinza para manguera

LX00000060
Filtro de manguera DHW180

LX00000063
Pasador 0,6

LX00000079
Manguera, 8 mm x 6 m

Accesorios opcionales

LX00000001
Botella detergente

LX00000002
Lanza angular

LX00000003
Cepillo rotativo

LX00000004
Adaptador de depósito DHW180

OTROS

Despiece
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